e
o0
o
o
F
-~
o
o
TR

.
’

%
s

7 %
-

B
.
-

ol
.
'

.
L 4
.
.
.
'
.

a el DO

MOTORE

Honda Kw. 9,6 - 13 Hp
Alimentazione a Benzina
cilindrata cc 389
Raffreddamento aria

SOTTOCARRO

Cingoli in gomma 180 x 34 x 72
Pressione al suolo kg/cm2 0,34
Fisso larghezza 830 mm

IMPIANTO IDRAULICO:

2 pompa a portata variabile
da 22,6 + 22,6 I/min
Pressione di taratura 190 bar
Pompa servizi da 23 I/min

TRASMISSIONE:
Idrostatica

PESO OPERATIVO:
a vuoto Kg. 570

DIMENSIONI E PORTATE:
lunghezza 1680 mm

larghezza 830 mm

altezza max. 1240 mm
capacita di carico Kg. 800
capacita cassone a raso 350 |
capacita cassone a colmo 380 |

VELOCITA:
da0ad4,2Kmh

c 393-9966492 |

EMISSIONI ACUSTICHE
Conforme direttiva 2000/14/CE
Lwa 101 dbA

IMPIANTO ELETTRICO
12 V con awiamento elettrico

ACCESSORI:

Pala per autocaricamento

Pianale con sponde apribili - tipo edile

Benna rinforzata autocaricante

Gruppo betoniera con o senza pala autocaricante
Attrezzatura di sollevamento ad alto scarico
Presa di forza

Sgombraneve a turbina bistadio




