
Husqvarna K 770 SmartGuard

Husqvarna K 770 SmartGuard è una troncatrice potente e versatile con
caratteristiche che la rendono uno dei migliori prodotti sul mercato. È
dotata di SmartGuard, un design del carter copridisco esteso che riduce
la probabilità di incidenti e contraccolpi, in quanto favorisce una tecnica
corretta e la scelta di una zona di taglio idonea. Il sistema semi-
automatico SmartTension™ consente una trasmissione della potenza
ottimale, un'usura minima e la massima durata della cinghia. Il peso
ridotto, l'eccezionale rapporto peso-potenza, l'avviamento affidabile e
le vibrazioni eccezionalmente ridotte implicano un minore
affaticamento dell'operatore e la massima produttività.


Profondità

max di taglio
 125 mm


Diametro del

disco
 350 mm


Potenza resa 3.7 kW

Codice articolo
:
POWER CUTTER K 770 14"

| SmartGuard - 970 46 00-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e
vantaggi.

Maggiore sicurezza

Durante il taglio di materiali duri, ad

esempio tubi, in spazi ristretti.

Facile da ispezionare

Consente un'ispezione visiva

semplice delle condizioni dello

SmartGuard per verificarne il

corretto funzionamento.

Design deciso

Grazie al suo design, aiuta

l'operatore a tagliare nella zona

corretta.

Tensionamento della
cinghia semplice ed
ottimale

Il sistema di tensionamento semi-

automatico SmartTension

minimizza il rischio di un

tensionamento errato della cinghia.

Potente e dal peso contenuto

Braccio di taglio resistente ai lavori più impegnativi

Intervalli di manutenzione ampliati

Ignezione digtale con ottimizzazione dei tempi di accensione.

Vibrazioni eccezionalmente basse

Avviamento efficace

Filtri dell'aria a manutenzione ridotta

Alta potenza con minori consumi

Prestazioni del motore ottimizzate

Meno residui fangosi del taglio e minore consumo di acqua

posizione del carter di protezione del disco di facile regolazione

Adattabile a dischbi con differenti forature

Dual Charge

Arresto uniforme delle lame

DuraStarter™

Usura ridotta

Active Air Filtration™

Sistema antivibrazione

DuraStarter™

Cinghia Poly-V

SmartCarb™

Asfalto

Blocchi, marciapiedi e lastricati

Interramento di cavi

Calcestruzzo colato

Pavimenti e pareti



SPECIFICHE


Motore
Potenza resa 3.7 kW

Cilindrata 73.5 cm³

Spazio tra gli elettrodi 0.5 mm

Cilindri 1

Numero di cicli Motore a 2 tempi

Exhaust emissions (CO2 EU V) 711 g/kWh


Attrezzatura di taglio
Profondità max di taglio 125 mm

Diametro del disco 350 mm

Diametro bussola 20/25,4 mm

Spessore del disco, max 5 mm

Velocità periferica, max 90 m/s


Dimensioni
Dimensione prodotto, lunghezza 769 mm

Dimensione prodotto, profondità 225 mm

Dimensione prodotto, altezza 429 mm

Peso 11.1 kg


Suono e rumorosità
Livello di potenza acustica, LWA 115 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio

dell'operatore

101 dB(A)


Vibrazioni
Vibrazioni impugnatura sinistra 2.1 m/s²

Vibrazioni impugnatura destra 2.0 m/s²


